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Technical Information 

R130/131A 静电发生棒技术资料 

 

许多生产工艺和生产过程

需要材料在特定阶段稳固

粘合。粘合必须不留下任

何痕迹且当材料最终分离

时不会伤害材料表面。 

 

在这种情况下，通过可控

的静电发放产生粘性提供

了一个理想的解决方案： 

R130A /R131A / EXR130A

静电发生棒设计用于特定

数量的静电发放。高阻抗

的材料，例如纸张、卡纸、

塑料等等在短暂时间内被

锁定或系牢在导电面上，

而无须使用胶水。 

 

R130A /R131A / EXR130A  

静电发生棒的设计允许它们 

在预期目的下能够极好地使 

用。静电发放棒和 ELTEX 静 

电发生器组合使用后，这种 

高效的静电发放系统能够确 

保在广大不同的生产领域实 

现生产效率和和质量的改善。 

 

EXR130A 静电发生棒能够使 

用在防爆区域。 
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R130A/R131A Charging Bar 

R130A/R131A静电发生棒 

EXR130A Charging Bar 

EXR130A 防爆型静电发生棒 
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Overview  视图 

 

Electrode R130A / EXR130A    R130A / EXR130A静电发生棒 

The connection of the high voltage cable can be axial or at a right angle to the electrode. 

高压电缆可以采用水平连接或静电发生棒侧边垂直连接。 

 

Electrode R131A     R131A静电发生棒 

The connection of the high voltage cable is detachable and only available axial to the electrode. 

高压电缆可拆卸，且仅能和静电发生棒水平连接。 
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Technical specifications  R130A/R131A/EXR130A 技术规格： 

 

Electrode (bar) element 

Encapsulation material 

Emission tips 

Installation material 

Operating ambient 

temperature 

Ambient humidity 

Dimensions 

 

Weight 

Operating voltage 

 

 

 

 

 

Operating current 

 

High voltage supply 

 

 

 

 

 

High voltage connection 

 

 

EX approval (EXR130A) 

 

 

 

 

 

 

 

UL approval (EXR130US) 

静电棒材质 

封装材料 

放电针 

安装材料 

工作环境温度 

 

环境湿度 

尺寸 

 

重量 

工作电压 

 

 

 

 

 

工作电流 

 

静电发生器 

 

 

 

 

 

高压连接 

 

 

防爆认证 

 

 

 

 

 

 

 

UL 认证 

glass-fibre-reinforced plastic GRP  GRP加强型玻璃钢 

polyurethane聚氨酯, UL-94 V0 

special alloy   特殊合金 

plastic or metal sliding nuts  塑料或金属滑动螺钉 

R130A/R131A： 0...+60°C (+32...+140°F) 

EXR130A：     0...+40°C (+32...+104°F) 

max. 60% RH, non-dewing   最大60% RH，无冷凝水 

profile外观: 20 x 80 mm, max. length 3,985 mm, see figure  

最大长度3,985毫米，详见尺寸图 

approx. 2,1 kg/m  大约2.1千克/米 

R130A3/R131A3： max.最高 ±30 kV 

R130A6：         max.最高±60 kV 

EXR130A：       max.最高 –30 kV DC/+20 kV DC 

for voltages higher 60 kV there are special electrode designs available  

对于电压超过60KV以上的应用，有特殊设计静电棒可供提供 

typically 1 mA per meter of active bar length 

一般每一米有效宽度静电棒为1毫安 

via Eltex high voltage generators    ELTEX系列静电发生器 

R130A/R131A：series KNH17, KNH18, KNH34 and KNH64 

KNH17, KNH18, KNH34 和KNH64系列静电发生器 

EXR130A： series HSG61EX and KNH34 (max. +20 kV DC) 

HSG61EX和KNH34系列静电发生器（最大+20 kV DC） 

EXR130A3K：HVG15-ES or KSH230 (max. –30 kV DC/5 mA) 

         HVG15-ES或 KSH230系列静电发生器(最大 –30 kV DC/5 mA) 

prefabricated high voltage cable in plastic tube with plug for the high 

voltage generator, length 1...99 m (standard length 5 m) 带插头的塑料 

护套预制高压电缆和静电发生器连接，电缆长度1-99米（标准长度5米） 

BAS97ATEX2218X 

II2G Ex sm IIA T6 or 或者 

II3D T100°C provided that the tips of the bar point downwards and 

that the flash power of the dust is >0.4 mJ. 

在温度100°C静电棒针尖在直流供电情况下，粉尘短路拉弧能量小于0.4 mJ。 

When used with ESA Electrostatic Printing Assist please observe the 

safety notices in the respective operating instructions.  

当用于静电吸墨辅助系统时请遵守相关操作说明书的安全注意事项。 

Class I, Group D; Class II, Group G; Class III; File No. E81984 

Class I, Group D; Class II, Group G; Class III; E81984 认证 
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Dimensions  尺寸 

 

AL = Active length  有效长度 

GL = Total length   总长度 

EL = Installation length  安装长度 

      

n   Whole number,  总的针数 

depending on active length  

根据有效长度 

Z   35 mm below 30 kV, 

    30 kV以下35毫米 

60 mm below 60 kV 

60 kV以下60毫米 

operating voltage 

运行电压 

 

 

Installation   安装  

A  Charging bar profile 

    放电棒外形 

with 3 flutings 

带有三个开槽 

B   Profile section 局部外形 

Max. bolt depth 6,5 mm 

螺钉最大深度6.5毫米 

Torque: 扭力 

4,0 Nm: 

metallic screw 金属螺钉 

and sliding nut, 和滑块 

0,4 Nm: 

plastic screw  塑料螺钉 

and sliding nut 和滑块 

Secure bolts against  

working loose  

安全螺栓防止工作松动 

(e.g. Loctite 243)（例如乐泰243） 

C  Sliding nut  滑块 

Total length below 1 meter = 2 off     总长度1 米以下，2 个 

Total length below 2 meters = 3 off    总长度2 米以下，3 个 

Total length below 3 meters = 4 off    总长度3 米以下，4 个 

Total length below 4 meters = 5 off    总长度 4 米以下，5 个 

 

 

中国及港澳区总代理： 嘉铭科技开发有限公司 

国内销售及服务中心： 佛山市嘉明工业设备有限公司 

广东   电话：0757-82967968    传真：0757-82967967       

上海   电话：021-61393698     传真：021-61807141 

网址    www.karming.com 

 


