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Technical Information 

R23ATR 针式放电电极技术资料 
 

 

 

R23ATR 针式放电电极主要用于特定目

标的静电放电需要应用在很高温度的情

况下。例如在平膜生产过程中边缘整齐

贴附。 

使用 R23ATR 针式放电电极后，从平膜

模头顺流出来的薄膜边缘的外侧区域被

直接固定，防止缩颈。 

 

 

R23ATR 针式放电电极可以一根，两根

或三根放电针使用。放电针可以更换。

针的几何形状可以根据应用调整。这意

味着R23ATR针式放电电极即使在有限

的空间内可以水平或垂直使用。 

  

 

 

R23ATR Point Charging Bar 

R23ATR 针式放电电极 
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Overview and dimensions  视图与尺寸 

 

 

 

1  Emission tip     放电针 

2  Base element PU    PU棒体 

3  GRP holder for installation     安装GRP固定块 

4  High voltage cable with flexible tubing     带柔性护套的高压电缆 

5  Detachable cable gland for connecting to high voltage generator KNH34 / KNH35 

(accessories: not supplied) 

可拆卸的电缆密封压盖，用于连接 KNH34 / KNH35 系列高压静电发生器（附件：不包含） 

6  Hole diagram and mounting depth of the tips      孔示意图和针的安装深度 
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Design options of the charging bar    放电电极设计的选择件 

 

R23ATR0 

Point charging bar without emission tip, tips must be ordered separately 

针式电极没有放电针，放电针必须分开订货 

R23ATR1 

Point charging bar with 1 emission tip 100294 

带一根 100294 放电针针式电极 

R23ATR2 

Point charging bar with 2 emission tips 100294 

带两根 100294 放电针针式电极 

R23ATR3 

Point charging bar with 3 emission tips 100294 

带三根 100294 放电针针式电极 

R23ATR11 

Slim point charging bar with 1 emission tip 100294 

带一根 100294 放电针纤细型针式电极 

 

 

Technical specifications   技术规格 

Electrode element 

Emission tips 

 

 

 

 

Ambient operating temperature 

 

Dimensions 

Operating voltage 

High voltage power supply 

 

 

High voltage cable 

电极材质 

放电针 

 

 

 

 

工作环境温度 

 

尺寸 

工作电压 

高压发生器 

 

 

高压电缆 

PU, UL 94 V-0 

R23ATR: max. 3 emission tips 最多三根放电针 

R23ATR11: 1 emission tip  一根放电针 

exchangeable, adjustable, with insulating coating, current 

limited   

可更换，可调整，带绝缘护套和电流限制 

0...+120°C (+32...+248°F) in emission tip area 针尖区域 

0...+70°C (+32...+158°F) on electrode element 电极体上 

see figure  见数据 

30 kV DC max. 最高30 kV 

via Eltex high voltage generators series KNH34 and 

KNH35    

通过ELTEX KNH34和系列高压发生器KNH35高压发生器 

prefabricated, exchangeable high voltage cable in plastic 

tubing with connector for charging bar and high voltage 

generator, high voltage cable must be ordered separately, 

specify cable length and power supply 

带插头和塑料护套的可更换式预制高压电缆和高压发生器连

接，高压电缆必须单独订购，并注明电缆长度和发生器型号 
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Overview emission tips   放电针概况 

 

Angle 

角度 

A (mm) 

A（毫米） 

B  (mm) 

B（毫米） 

Article no. 

产品编号 

0° 150 - 100293 

45° 76 38 100292 

45° 86 38 100294 

45° 96 38 100291 

45° 128 38 103418 

45° 186 38 100301 

45° 240 38 100296 

45° 250 38 100295 

45° 355 38 103500 

90° 50 43 100297 

90° 60 43 106320 

90° 66 43 106615 

90° 60 62 107854 

90° 70 43 106321 

90° 76 43 106616 

90° 86 43 106617 

90° 197 140 100298 

90° 207 43 104038 

90° 207 140 100299 

90° 217 140 100300 
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